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Feldgerdte fir die Gebdudeautomation

Raumfihler mit Temperatur, Feuchte, CO, und VOC mit KNX

im Feller STANDARDdue® Design

Version 4.1

Farbe: 61

Raumfuhler fUr die Unterputz-Montage zur Messung der
Temperatur, relativer Feuchte und Luftqualitadt CO,sowie
VOC* im Feller STANDARDdue® Design** mit EIB/KNX
Schnittstelle.

Am Raumsensor stehen opfional Bedienelemente wie ein
Sollwertgeber, Taster/LED und ein Stufenschalter A-0-1-2-3
zur VerfGgung.

JJ JJ JJ JJ J JJ
61 61 61 61 61

* VOC = Volatile Organic Compounds (fluchtige organische
Verbindungen)

** STANDARDdue® ist eine geschitzte Handelsmarken der Firma
Feller AG, Horgen

Typ Bedienung Stufen- Bus Version
Bestellnummer schalter

Messgrosse Temperatur RFSDO7

Temperatur und Feuchte RHTSDO7

Luftqualitat CO2 (Kohlendioxid) RACSDO7

Luftqualitat CO2, Temperatur und Feuchte RACTHSDO7

Luftqualitat VOC Mischgas RAQSDO7

(FIbchtige organische Verbindungen)

Luftqualitat VOC, Temperatur und Feuchte RAQTHSDO7

Luftqualitat CO2 und VOC, Temperatur und Feuchte ~ RACQTHSDO7
Bedienung ohne Bedienopftion Leer lassen

Sollwertgeber (Poti) P

Prasenztaste/LED Anzeige TL

Sollwertgeber (Poti) und Présenztaste/LED Anzeige PTL

Stufenschalter A-0-1-2-3 (-)S5
Bus Feldbus KNX -KNX
Version v4
Beispiele: - einfacher TemperaturfUhler mit KNX, RFSDO7-KNX V4

- Luftqualitétsfuhler CO2, VOC mit Stufenschalter / KNX RACQTHSDO7 S5-KNX V4
$2-S5 Stufenschalter Hilfsspeisung

Es gibt Sensoren, welche einen erhndhten
Stromverbrauch haben und deshalb eine Hilfsspeisung

Standardmdssig hat der Stufenschalter $2-S5 die
folgende LED Position und Beschriftung:

LED S5 S4 S3 S2 bendtigen:

(Beschriftung) Typ/Version \ZR| V4.1b

3 ° RFSDO7 nein nein

2 - 2 RHTSDO7 nein nein

é . . ° : RACSDO7 ja nein

A ° ° o RACTHSDO7 ja nein

Andere Beschriftung und LED Positionen nach Kundenwunsch RAQSDO7 nein nein
sind moglich. RAQTHSDO7 nein nein

RACQTHSDO7 ja ja
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Technische Daten

Spannungsversorgung:

Typen mit zusatzlicher
Hilfsspeisung

Stromaufnahme auf KNX

Typen mit zusatzlicher
Hilfsspeisung

Temperaturmessung:
Messbereich
Toleranz (Messelement)®

Relative Feuchte®:
Messbereich
Toleranz (Messelement)

CO, -Messung®":
Messbereich

Genavuigkeit
(im Bereich 400 ... 2000 ppm)

Reaktionszeit
Zusatzliche Drift/Jahr

Messbereich VOC®:
TVOC
eC02
Aufwdrmzeit
Reaktionszeit

Soliwertsteller P

Stufenschalter®

PART OF
BEMSIO
ROUP

Feldgerdte fir die Gebdudeautomation

Massbild

KNX Standard N /
N .

15...31 VDC - empfohlen

12...25VAC — nicht empfohlen

s—r

-

Typ: <20 mA

Typ: <8 mA auf KNX
Max: 35 mA auf Hilfsspeisung

AT ZZ TS AL,
90

-10...50°C
typisch £0.5 K bei 25°C

10...90%

. 1426 | 14| 135 63 135
typisch +2% 1 \
0...40000 ppm
+ 50 ppm; plus £5% vom Messwert
Anschlussbelegung

Typisch 60 Sekunden fUr 163%
+5 ppm; plus +0.5% vom Messwert

L
0...65535 ppb (Messelement) " o
0...65535 ppm, CO,-equiv. i ﬁ[
3 Minuten Prf;?aﬂ:i(er_ 0 EIB-KNX
Typisch 1 Sekunde fur 163% Taste/LED ~ eeeccee L Anschluss

™A o
sl E
=S

KNX Variable: °C/K/0...100%
KNX Variable: bindr

Gehduse Feller STANDARDdue®
Gehdusefarbe Weiss (Feller 61)
Optional: in Schwarz (Feller 60)
Abmessungen 90 x 90 x 14 mm Anschlussbelegung der Typen mit zusdtzlicher
Einbautiefe 26 mm
Hilfsspeisung
Schutzart P20
Anschlusskl KNX
nschlussklemme EIB-KNX £IBKNX
Betriebsbedingungen Anschluss Programmier-
Temperatur: 0...50 °C Hilfs-Speisung Taste
Feuchte: 10...90% rF 24 VDC EIB-KNX

b) je nach Produkte-Typ.

% Hinweis zur Temperaturmessung

Die Toleranz entspricht der Genauigkeit des verbauten
Messelementes. Die durch die interne Elektronik
verursachte Eigenerwdrmung des Gerdats wird fUr den
typischen Einsatz und Einbau kompensiert und fliesst in die
Temperaturmessung ein.

Externe EinflUsse sowie unkorrekter Einbau kénnen zu
Messabweichungen fGhren und mUssen gepruft und
gegeben falls korrigiert werden.

Bei der Inbetriebnahme muss die Temperaturkorrektur im
ETS Uber die «Einstellung des Temperatur-Offsetsy
angepasst werden.
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Programmier-LED

Rickansicht

Frontansicht
(ohne Sensor-Print)
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Hinweis zur Montage
Wichtig:
Die korrekte Montagerichtung (1-Zeichen auf der Leiterplatte beachten) ist zwingend zu beachten.

Wird der RaumfUhler beispielsweise um 180° verdreht montiert, kann dies — abhé&ngig vom Gerétetyp — zu einer
systematischen Erhdhung der gemessenen Temperatur um etwa 1 bis 3 Kelvin fUhren.

Hinweis zur CO2-Messung

Gerate mit CO2-Messung eignen sich nicht fUr Sicherheitsanwendungen wie die zum Beispiel Gas- oder
Rauchwarnungen.

Hinweis zur VOC-Messung

Sehr hohe Konzentrationen von Losungsmitteln, ParfUm, Rasierwasser, sowie Ausdunstungen von Mdbeln, Teppichen,
Wd&nden, usw. kdnnen die VOC-Messung stark beeinflussen. Der Messwert schnellt dann in die Hohe und es kann
Stunden dauern, bis der Wert langsam wieder runter kommt.

Inbetriebnahmehinweis VOC Messung

Nach der allerersten Inbetriebnahme verdndert sich der Sensor noch wéhrend 48 Betriebs-Stunden.
Ein geeigneter Algorithmus sorgt aber dafur, dass schon eine Stunde nach der Erst-Initialisierung sinnvolle Wert

ausgegeben werden.
Im Normalbetrieb bendtigt der Sensor nach jedem Aufstarten 3 Minuten Aufwdrmzeit, bis die Werte stabil sind.

Interpretation CO2-Werte Interpretation Mischgas-Messwerte VOC
e oy Bewerlung e T AQI-UBA* Messwert VOC Kommentar
[Ppm] [Ppb]
> 1400 Schlecht Belastete Raumluft 5 > 2200 Stark belastete Raumluft
1000 bis 1399  Annehmbar Akzeptable Raumluft 4 650 bis 2199 Verunreinigte Raumiuft
400 bis 999 Gut Gute Raumluft 3 220 bis 649 Akzeptable Raumluft
2 65 bis 219 Gute Raumluft
1 0 bis 64 Optimale Raumluft

* AQI = Air Quality Index (Luftqualitatsindex)
UBA = Umweltbundesamt; Deutschland

Reinigung

Der RaumfGhler kann mit einem frockenen Tuch oder einem mit einer Seifenldsung angefeuchteten Tuch gereinigt
werden, wenn er vom Stromnetz getrennt ist. Auf keinen Fall dUrfen &tzende oder I6sungsmittelhaltige Substanzen zur
Reinigung verwendet werden.
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Liste der Kommunikationsobjekte

Feldgerdte fir die Gebdudeautomation

Die RaumfUhler stellen folgende Daten zur Verflgung:

Nr. Name

Einflgen des Gerdates in ein bestehendes ETS Projekt

Temperatur

Relative Feuchte

Sollwert

Temperaturdifferenz

Sollwert
Taste

Luftqualitat eTVOC
Luftqualitat eCO2

Luftqualitat %

CO2-Konzentration

LUfterstufe Auto
LUfterstufe O
LUfterstufe 1
LUfterstufe 2
LUfterstufe 3
LUfterstufe Wert

Optionen

Hinweis:

Standardmdssig sind nur die Objekte Temperatur
und Optionen in der Objektliste sichtbar.
Alle anderen Objekte mussen zuerst konfiguriert

werden.

mittels ETS Katalog

Die Vorlage ist direkt im ETS-Katalog (Schweizer Markt) zu

finden.

Sie kann aber auch von unserer Welbsite unter

Physikalische
Grosse /
Bemerkung

-10.0...50.0 °C
0.0...100.0% r.H.
5..32°C
-5K...5K
0...100%

..65535 ppb
..65535 ppm
..100%
..40000 ppm?

0...100%

»Produktdetails" heruntergeladen werden
(Link: https://www.sensortec.ch/13015D).

Werte-Bereich Einheit KNX Format- Daten Funktion Flags
Typ -Typ
-10.0...50.0 °C DTP9 9.001 Ausgang KLU
0.0...100.0 % DTP9  9.007 Ausgang KLU
Bo0cd)2 °C DTP9 9.001 Ausgang KLU
-5...5 K DTP9 9.002 Ausgang KLU
0...100 % DTPS 5.001 Ausgang KLU
0/1 Binar DTP1 1.001  Ausgang KLU
0...65535 Teile/Million'  DTP9 9.008 Ausgang KLU
0...65535 Teile/Milion  DTP9 9.008 Ausgang KLU
0...100 Prozent Diff. DTP8 8.010 Ausgang KLU
0...40000 Teile/Million  DTP9 9.008 Ausgang KLU
Freigeben DTP1 1.003 Ausgang KLSU
0/1 Bindr DTP1 1.001 Ausgang KLSU
0/1 Binar DTP1 1.001 Ausgang KLSU
0/1 Bindr DTP1 1.001 Ausgang KLSU
0/1 Bindr DTP1 1.001 Ausgang KLU
0...100 % DTP5 5001 Eingang/ KLSU
Ausgang
Zeichen DTP16 16.000 Auslesbar KLU
ASCII
Flags:
K Kommunikation
L Lesen
S Schreiben
0 Ubertragen
A Aktualisieren

Einstellung der Gerateparameter

FUr alle Objekte kann die Sendebedingung eingestellt
werden. Ausser fur Temperatur und Optionen ist fUr die
Sendebedingung der Standardwert «Nicht benutzth
womit das Kommunikationsobjekt ausgeblendet wird.
FUr den Sollwert (Poti) kann zusatzlich der Datentyp
konfiguriert werden.

AusfUhrliche Informationen finden Sie im Handbuch:
https://www.sensortec.ch/15002D.

KNX-Grundlagen

KNX ist ein infelligentes Bussystem der Elektroinstallation.
Es ermdglicht die Vernetzung aller Komponenten der
Haus- und Gebdudesystemtechnik.

KNX Swiss stellt Dokumente zum Grundlagewissen zur
Verflgung. Diese Dokumente sind mit folgendem Link
erreichbar:

https://www.knx.ch/knx-ch/technik/knx-
grundlagenwissen-fuer-einsteiger.php

1 Da es keine KNX-Einheit «Teile/Milliardey gibt, wird hier der Messwert als «Teile/Million» ausgegeben, d.h. je nach Auswertung muss
ein Korrekturfaktor von 1000 angewendet werden.
2 Oberhalb 2000 ppm ist die Messtoleranz nicht gewdhrleistet.
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Sendebedingung konfigurieren

FUr alle Kommunikationsobjekte kann die
Sendebedingung eingestellt werden:

Sendebedingung

Standardwert: Nicht benutzt

Nicht benutzt:

Kommunikationsobjekt wird ausgeblendet

Nur lesen:

Nur lesen

Nicht benutzt
Nur lesen

Bei Anderung
Zyklisch

Bei Anderung und zyklisch

Wert wird nur gelesen

Bei Anderung:

Wert wird beim Uberschreiten der angestellten

Differenz gesendet.

Die Abweichung kann abh&ngig vom Objekt

eingestellt werden.

Zyklisch:

Wert wird im konfigurierten Intervall gesendet.
Die Zeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis

250 Minuten.

Bei Anderung und zyklisch:
Wert wird sowohl beim Uberschreiten der Differenz
wie auch zyklisch gesendet.

Einstellung de Temperaturoffsets

Die Temperaturmessung weist eine Toleranz von £0.5 K

bei 25°C auf. Werden genaue Messwerte bendtigt, kann

hier pro RaumfUhler ein individueller Offset eingestellt

werden.
Temperatur
Sendebedingung Zyklisch =
I Temperatur Offset [ 0.1 *C] -4 I
Zeitbasis Q' Sekunden Minuten
Zykluszeit 30
Feuchte
Sendebedingung Zyklisch =

Zeitbasis

Zykluszait

Im Beispiel

sensortec AG | Langgasse 13 | 3280 Murten | Schweiz
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Sollwertgeber (Poti) konfigurieren

FUr den Sollwert kann zusatzlich der Datentyp eingestellt
werden:
e Temperatur °C (Datentyp 9.001):
Sollwert kann die zwischen 5 und 32 °C
eingestellt werden:

Typ Temperatur °C =
Temperatur min. [°C] 18 .
Temperatur max. [*C] 26 .

Sendebedingung Bei Anderung -
Anderung 05°C -

*  Temperaturin Kelvin (Datentyp 9.002):
Sollwert kann die zwischen -5 Kund 5K
eingestellt werden:

Sollwert

Typ Temperaturdifferenz K -
Temperaturdifferenz min. [K] -4 K -
Temperaturdifferenz max [K] 4K -

Sendebedingung Bei Anderung 4
Anderung 1,0°C -

e Temperaturin Prozent (Datentyp 8.010):
Sollwert wird in Prozent zwischen 0...100%

ausgegeben.
Sollwer
Typ Prozent =
Sendebedingung Bei Anderung -
Anderung 5% -

RFSDO7-, RHTSDO7-, RAxxSD07-KNX 4.1
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Installationsanleitung Raumsensoren:

Montage Anleitung:

]
|

4]

5|

E E X

5|

* o 0

L 2K 4

L 2K 2R JNR 2K 4
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Eine Installation gegenUber der Heizquelle an einer Innenwand, ist der
empfohlene Platzierungsort.

Egal in welcher Art die Heiz- oder KUhlquelle im Raum beschaffen ist, der
Sensor muss immer so platziert werden, dass er ein grosses Spekirum vom

Feldgerdte fir die Gebdudeautomation

Abdichten von Elekiroinstallations-
Leerrohren:

Durch die unterschiedlichen Raumdricke,
entstehen oftmals Zugeffekte in den

Raumklima erfasst, aber durch die Quelle nicht direkt beeinflusst wird. Elektroinstallations-Leerrohren. Diese

Die empfohlene Montagehdhe betrdgt ca. 1.5 m Gber dem Fussboden. ¥ ,QJ\ verfdlschen durch den Luftzug das
N Messsignal. Deshalb missen die Leerrohre,
Beeinflussung durch Fremdwdrme ist zu vermeiden (keine direkte \%V Immer am

Doseneingang,
luftdicht verschlossen
werden. Ebenso
solliten die
Unterputzdosen,
keine Offnungen
aufweisen, durch
welche verfdlschte
Luft auf das
Sensorelement
strdbmen kann.

Sonneneinstrahlung, nicht in der Ndhe von Computern, Monitoren
Heizger&ten, Lampen, Kaminen oder Heizungsrohren montieren).
Der Raumsensor soll nicht innerhallb von Regalwdnden,

hinter Vorhdngen und dhnlichen Abdeckungen montiert werden.
Montage an Aussenwdnden und in Bereichen von Zugluft wie Bsp.
Fenster und TUren ist zu vermeiden.

Die LOftungsschlitze auf der Vorderseite des Sensors dUrfen nicht «*
abgedeckt oder verklebt werden.

Betauung ist zu vermeiden. Die zuldssige relative Luftfeuchtigkeit von
max. 95% darf nicht Uberschritten werden.

Allgemeine Hinweise:

Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gerdte durfen nurim spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

Die Sicherheitsvorschriften der ELECTROSUISSE und der &értlichen Energieversorger sind zu beachten.

Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfUhrenden
Leitungen vermieden werden soll.

Der Betrieb in der N&he von Geréten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen.

Der Installateur hat die Einhaltung der einschldgigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewdhrleisten.

Die Firma sensortec SA haftet nicht for Mé&ngel, die auf unsachgemdBen Gebrauch, unsachgemdBe Wartung, Anderungen an ihren Sonden,
unzureichende Reparaturen durch den Kunden, unsachgemdaBe Reinigung, Nichtbeachtung der Serviceanleitung und der Bedienungsanleitung,
chemische, elektrochemische oder elekirischen Einflissen, unsachgemdBem Austausch von Materialien, an vom Kunden beigestellfen Mustern
oder Betriebsmitteln oder an einer von ihm vorgegebenen Konstruktion.

Bitte beachten Sie die «Hinweise von CLIMASUISSE zur FOhlermontagen (Link zum Dokument).

Dieses Gerat darf nicht fUr sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus Schalter an Anlagen.
Bei unsachgemdBer Verwendung sind entstehende M&ngel und Schdden von der Gewdhrleistung und Haffung ausgeschlossen.

Folgesch&den welche durch Fehler an diesem Gerdt entstehen, sind von der Gewdhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerdt gelieferten Montage und Bedienungsanleitung.
Anderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit, ohne Vorankindigung méglich.
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