
Feldgeräte für die Gebäudeautomation

Wasserwächter SWM 3xx

Bestellnummern

Typ Ausgang Selbsthaltung1

SWM 3 Relais ja

SWM 3.2 Relais nein

Zubehör

Typ Bezeichnung

SWM HB Montage-Haltebügel

Anschlussbelegung

Kabelnummer Kabelfarbe Funktion

1 weiss ~ + Versorgung

2 braun ~ - Versorgung

3 grün Relais – Öffnerkontakt

4 gelb Relais – Öffnerkontakt

Bei Alarm oder Stromausfall öffnet der Kontakt 3-4.

1  Selbsthaltung bis zur Unterbrechung der Spannungs-
versorgung

Wasserwächter 24 VAC/DC

Der Wassermelder zur Erkennung von Wasserein-
bruch, Rohrbruch, Grundwasser etc. in Räumen mit 
elektrischen Anlagen.

Durch Elektroden die ca. 1 mm über der Auflage-
fläche liegen wird jede leitende Flüssigkeit 
detektiert. 

Technische Daten

Messelement 2 × 2 Detektorelektroden

Messprinzip Wasserleitfähigkeit

Empfindlichkeitsbereich Eingang ~ 0.8 … 1 MOhm
                 (1.25 … 1 µS)

Relaiskontakt Ausgang max. 1 A, max. 60 V
potentialfrei

Endwiderstand 680 kOhm

LED Betriebsart LED Grün Normalbetrieb
LED Rot Alarmbetrieb

Anschlusskabel LIYY 4 × 0.14 mm2, Ø 3,7 mm, 
Länge 4 m

Spannungsversorgung 24 VAC/DC ± 15 %

Stromaufnahme max. 20 mA SMW 3
max. 40 mA SWM 3.2

Prüfspannung Kontakt 500 V

Betriebstemperatur 0 … +60 °C

Betriebsfeuchte 0 … 95% r. F.

Gehäuse Kunststoff, 
laugenfest vergossen

Masse (B × L × h) 46 × 34 × 28 mm, 130 Gramm

Schutzart IP68

Normen DIN16945, DIN53505, DIN53482
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Feldgeräte für die Gebäudeautomation

FUNKTION

Der Wassermelder liegt mit seinem Eigengewicht auf 4 
Kunststofffüssen. 

Die Sensoren sind ca. 1 mm höher, dadurch wird eine 
Untergrundbetauung nicht registriert.  Für dauerhaften 
Unterwassereinsatz ist der SWM 3.2 nicht geeignet.

Wenn der Sensor kein Wasser registriert, ist der 
Relaiskontakt geschlossen, die grüne LED zeigt den 
Betrieb an. Die rote LED zeigt Wasseralarm an. 

Bei Wassermeldung oder Netzausfall öffnet der Kontakt 
zwischen Klemme 3 und 4. 

Hinweis: Das Gerät darf nicht als sicherheitsrelevante 
Einrichtung verwendet werden. 

Allgemeine Hinweise
 Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
 Die Geräte dürfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.
 Die Sicherheitsvorschriften der ELECTROSUISSE und der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.
 Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu 

stromführenden Leitungen vermieden werden soll.
 Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ 

beeinflussen.
 Der Installateur hat die Einhaltung der einschlägigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.
 Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus 

Schalter an Anlagen.
 Bei unsachgemässer Verwendung sind entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung 

ausgeschlossen.
 Bitte beachten Sie die «Hinweise von CLIMASUISSE zur Fühlermontage» (Link zum Dokument).
 Folgeschäden welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
 Es gelten ausschliesslich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage und 

Bedienungsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit, 
ohne Vorankündigung möglich.

 Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
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