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Drucksensoren relativer Druck, SHDH-xx

Bestellnummern

Feldgerdte fir die Gebdudeautomation

Drucktransmitter Heizungstechnik, IP67

Die kompakten Drucktransmitter der Typenreihe SHDH basieren auf der
bewdhrten Keramik-Technologie.

Diese Drucktransmitter eignen sich fUr den Einsatz in unterschiedlichsten
Industrie- und Heizungsanwendungen.

Lieferung inklusive Anschlusskabel.

0...10V 4...20mA Druckbereich Berstdruck
SHDH-2.5-U  SHDH-2.5- 0...2,5bar 7.5 bar
SHDH-6-U SHDH-6-1 0...6 bar 15 bar
SHDH-10-U  SHDH-10-I 0...10 bar 25 bar
SHDH-25-U  SHDH-25-I 0...25 bar 62.5 bar
SHDH-60-U  SHDH-40-I 0...60 bar 150 bar
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Technische Daten

Druckbereich
Genauigkeit

Medium

Gehdause /
Druckanschluss

Berstdruck

Elektr. Anschluss

Druckanschluss
Einbaulage

Speisung

Messstrom
Verpolungssicherheit
Schutzklasse

Zulassige Temperatur
Medium
Umgebung

0...60 bar
+0,5% vom Endwert

Gase und FlUssigkeiten
Auch fur Glukol geeignet

Edelstahl 1.4404

< 4 bar 3.0 x Endwert
> 4 bar 2.5 x Endwert

Kabel-Schnellverschraubung
mit Kabel 1.5 m

Aussengewinde G1/2

beliebig

12...33 VDC

<23 mA, U<7 mA

Kurzschluss- und verpolungssicher

P67

-15°C...+125°C
-30°C...+85°C

Anschlussbelegung: Kabelschnellverschraubung
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Allgemeine Hinweise

¢ Die Installation der Gerdate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

¢ Die Gerate durfen nurim spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

¢ Die Sicherheitsvorschriften der ELECTROSUISSE und der értlichen Energieversorger sind zu beachten.

¢ Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu
stromfUhrenden Leitungen vermieden werden soll.

¢ Der Befrieb in der N&he von Gerdten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ
beeinflussen.
¢ DerlInstallateur hat die Einhaltung der einschldgigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewdhrleisten.

¢ Dieses Gerdat darf nicht fUr sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus
Schalter an Anlagen.

¢ Beiunsachgemasser Verwendung sind entstehende Mdngel und Schdden von der Gewdhrleistung und Haftung
ausgeschlossen.

¢ Bitte beachten Sie die «Hinweise von CLIMASUISSE zur FOhlermontagen (Link zum Dokument).

¢ Folgeschdaden welche durch Fehler an diesem Gerdt entstehen, sind von der Gewdhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

¢ Es gelten ausschliesslich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerdt gelieferten Montage und
Bedienungsanleitung. Anderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit,
ohne Vorankindigung mdglich.

¢ Bei Verdnderungen der Gerdte durch den Anwender entfallen sémtliche Gewdhrleistungsanspriche.
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