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Feldgeräte für die Gebäudeautomation

Geeignet zur Temperaturüberwachung, Regelung oder –

Begrenzung gasförmiger nicht aggressiver Medien in 

Lüftungskanälen sowie Anwendungen in der Lüftungs- und 

Klimatechnik. 

Funktion:

Unterschreitet die Temperatur auf einem min. von 30 cm der 

Kapillar den vorgegebenen Sollwert, schaltet das Relay den 

Ausgangskontakt. Kehrt die Temperatur zurück und 

überschreitet den Sollwert wieder, fällt das Relay wieder ab. 

Bei allen TFxxR Typen ist ein manueller Reset notwendig. Der 

Sollwertknopf unter dem Gehäusedeckel verhindert einen 

unfachmännischen Zugriff.

Technische Daten:

Bereich: –10…+10°C

Kontakt Type: SPDT Mikroschalter

Schaltleistung: 15 (8) A (24-250 VAC)

Genauigkeit: ±1 K

Schutzklasse: IP65 Class1

Temperatur: max. +55°C bei 10…90% r.F.

(ohne Kondensierung)

Max Sonden 

Temp.: 

+150°C

Lagertemperatur: –30…+60°C <95% r.F.

Gehäuse: ABS, Deckel transparentes PC

Abmasse: 140 × 62 × 65 mm

Gewicht: 0,32 Kg

Anschlussbelegung:

Massbilder: (Masse in mm)

Bestellnummern:

Type Hysterese Reset Kapillar Länge 

(m)

TF30 2 auto 3

TF30R - man 3

TF60 2 auto 6

TF60R - man 6

TF18 2 auto 1.8 mit Kolben

TF18R - man 1.8 mit Kolben

TF18

TF30 / TF60

Gemeinsamer Kontakt

Heiz-Betrieb

Kühl-Betrieb

Zubehör:

DBZ 01 Tauchhülse Messing, 120 mm zu TF18

DBZ 02 Tauchhülse Edelstahl V2A, 120 mm zu TF18

DBZ 04 Kapillardurchführung für TF30/TF60

DBZ 05 Montageklammern(6 Stk.) zum Fixieren 

             der Kapillare

Installation:

Das Thermostat ist in drei Längen verfügbar. Der 
Type TF18 mit 1,8 Metern Länge ist für die An-

wendung in einer 120 mm langen Tauchhülse 

geeignet. Die Typen TF30 und TF60 haben eine 3 
Meter bzw. 6 Meter Kapillar welche über die 

Montageklammern DBZ05 im Kanal zu befestigen 
sind. Der Biegeradius der Kapillar darf 2 cm nicht 

unterschreiten. (siehe Fig.2)
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Feldgeräte für die Gebäudeautomation

Zubehör für TF18

Allgemeine Hinweise

• Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

• Die Geräte dürfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

• Die Sicherheitsvorschriften der Electrosuisse und der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.

• Die EMV-Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu 

stromführenden Leitungen vermieden werden soll.

• Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen

• Der Installateur hat die Einhaltung der einschlägigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten

• Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus Schalter an 

Anlagen.

• Bei unsachgemäßer Verwendung sind entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

• Folgeschäden welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

• Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage und 

Bedienungsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit möglich.

• Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

Technische Daten:

Eintauchlänge: 120 mm

Länge total: 140 mm

Aussendurchmesser: 11 mm

Innendurchmesser: 10 mm

Anschluss: R1/2″

Material: Kupfer vernickelt

Fixierung Kapillar: Kunststoff Stopfen

DBZ 01

Technische Daten:

Eintauchlänge: 120 mm

Länge total: 148 mm

Aussendurchmesser: 12 mm

Innendurchmesser: 10 mm

Anschluss: R1/2″

Material: V2A Stahl EN 1.4301

Fixierung Kapillar: Kunststoff Stopfen

DBZ 02

DBZ 04 Kapillardurchführung DBZ 05 Montageklammern(6 Stk.) 

zum Fixieren der Kapillare

Zubehör für TF30 / TF60
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