
QT.NC    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC STELLANTRIEBE    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC

20 – 21

Hersteller:...................... pi safety components

Hilfsschalter:................. 5° / 80° Schaltpunkte

	 max. 250 V / 0,1 A  min. 5 V / 5 mA 

Drehwinkel:.................... 95° (5° Vorspannung)

Achsaufnahme:............. 12 x 12 mm (Doppelvierkant)

Leistungsaufnahme:...... 5 W / 7 VA Halteposition

	 20 W / 30 VA Motor 

	 30 VA / 2 A Dimensionierung

Feuchtebereich:............. 0...95% r.F ohne Betauung

Temperaturbereich:....... -40...+70°C

Gehäusematerial:.......... halogen-, silikonfrei

Gehäuseschutz :............ IP66

Abmessungen:............... ca. 320 x 120 x 85 mm

	integrierte Anschlussbox

	Umgebungstemperatur -40…+70 °C

	optionale Sicherheitsstellung / Federrücklauf

	optionale Ansteuerung / Rückführung 0…10 V; 4…20 mA

	IP66

	Höchste Korrosionsbeständigkeit

Technische DatenQT.Nc-M, elektrische 
Stellantriebe

Andere Typen auf Anfrage
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3-Punkt /  
Auf-Zu

ca. 15 s

ca. 10 s 18 Nm

- 24 V QT.Nc-MF10-SL

 ** 24 V QT.Nc-MFD10-SL

- 230 V QT.Nc-MF10-SH

 ** 230 V QT.Nc-MFD10-SH

ca. 3s 15 Nm

- 24 V QT.Nc-MF03-SL

 ** 24 V QT.Nc-MFD03-SL

- 230 V QT.Nc-MF03-SH

 ** 230 V QT.Nc-MFD03-SH

ca. 2s* 12 Nm

- 24 V QT.Nc-MF02-SL

 ** 24 V QT.Nc-MFD02-SL

- 230 V QT.Nc-MF02-SH

 ** 230 V QT.Nc-MFD02-SH

0…10 V / 4…20 mA ca. 15 s ca. 10 s 18 Nm -
24 V QT.Nc-MF10Y-SL 

230 V QT.Nc-MF10Y-SH

X

3-Punkt /  
Auf-Zu

ca. 15 s - 50 Nm -
24 V QT.Nc-M-SL

230 V QT.Nc-M-SH

0…10 V / 4…20 mA

ca. 15 s

-

40 Nm

-

24 V QT.Nc-MY-SL

230 V QT.Nc-MY-SH

ca. 5 s 15 Nm
24 V QT.Nc-MYQ-SL

230 V QT.Nc-MYQ-SH

ca. 3 s 5 Nm
24 V QT.Nc-MYSQ-SL

230 V QT.Nc-MYSQ-SH

* 	 Ta -40…+50°C 

**	 Temperaturauslöser FT.Nc wird benötigt!	



TR.NC & IY.NC    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC SENSORIK MIT STETIGEM AUSGANGSSIGNAL  NC

22 – 23

	Universal Messumformer 

	Umgebungstemperatur -40…+70°C 

	IP66

	vor Ort parametrierbar; Display

	Höchste Korrosionsbeständigkeit 

	Rückmeldung: 0...V oder 4...20 mA

	LED-Statusanzeige

	einfache Montage

	24 VAC / DC

	für IY.Nc-Sensoren

	integrierte Anschlussbox

	Intelligentes Sensorsystem zum Anschluss  
(M12-Stecker) an TR.Nc Universal- 
Messumformer

	Höchste Korrosionsbeständigkeit

	Schnelle Abtastrate von bis zu 125 ms  
bei Druckmessung möglich

	Raumsensor zum direkten Anschluss

	andere Sensoren mittels M12-Sensorleitung  
(1 m im Lieferumfang weitere Längen auf Anfrage)

	in Verbindung mit TR.Nc Universal- 
Messumformer

TR.Nc
IY.Nc

bis 100 m

Andere Typen auf Anfrage

TR.Nc Messumformer IY.Nc Sensoren
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Raumsensor

-40…+125°C 25°C

- IY.Nc-RT

Kanalsensor

50 mm IY.Nc-DT-050

100 mm IY.Nc-DT-100

200 mm IY.Nc-DT-200

370 mm IY.Nc-DT-370
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Raumsensor

-40…+125°C
0…100 rF

25°C
15 rF

- IY.Nc-RTH

Kanalsensor

50 mm IY.Nc-DTH-050

100 mm IY.Nc-DTH-100

200 mm IY.Nc-DTH-200

370 mm IY.Nc-DTH-370
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Kanalsensor

-60…+60 Pa 18 

-

IY.Nc-P-0060

-100…+100 Pa 30 IY.Nc-P-0100

-250…+250 Pa 75 IY.Nc-P-0250

-600…+600 Pa 180 IY.Nc-P-0600

-1000…+1000 Pa 300 IY.Nc-P-1000

-2500…+2500 Pa 750 IY.Nc-P-2500

-4000…+4000 Pa 1200 IY.Nc-P-4000

-10000…+10000 Pa 3000 IY.Nc-P-10000



	Schaltverstärker mit Relaisausgang

	zwei parametrierbare Schaltpunkte

	Umgebungstemperatur -40…+70 °C

	IP66

	vor Ort parametrierbar; Display

	Höchste Korrosionsbeständigkeit

	einstellbare Hysterese

	LED-Statusanzeige

	einfache Montage

	24 VAC / DC

	für IR.Nc-Sensoren

	Intelligentes Sensorsystem zum Anschluss  
(M12-Stecker) an SW.Nc Universal- 
Schaltverstärker

	Höchste Korrosionsbeständigkeit

	Raumsensor zum direkten Anschluss

	andere Sensoren mittels M12-Sensorleitung  
(1 m im Lieferumfang, weitere Längen 
auf Anfrage)

	in Verbindung mit SW.Nc Universal- 
Schaltverstärker

24 – 25

SW.Nc
IR.Nc

bis 100 m

SW.NC & IR.NC    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC SENSORIK MIT BINÄREM AUSGANGSSIGNAL  NC

IR.Nc SensorenSW.Nc Schaltverstärker

Andere Typen auf Anfrage
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Raumsensor

-40…+125°C 25°C

- IR.Nc-RT

Kanalsensor

50 mm IR.Nc-DT-050

100 mm IR.Nc-DT-100

200 mm IR.Nc-DT-200
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Raumsensor

-40…+125°C
0…100 rF

25°C
15 rF

- IR.Nc-RH

Kanalsensor

50 mm IR.Nc-DTH-050

100 mm IR.Nc-DTH-100

200 mm IR.Nc-DH-200
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Kanalsensor

-60…+60 Pa 18 Pa

-

IR.Nc-P-0060

-100…+100 Pa 30 Pa IR.Nc-P-0100

-250…+250 Pa 75 Pa IR.Nc-P-0250

-600…+600 Pa 180 Pa IR.Nc-P-0600

-1000…+1000 Pa 300 Pa IR.Nc-P-1000

-2500…+2500 Pa 750 Pa IR.Nc-P-2500

-4000…+4000 Pa 1200 Pa IR.Nc-P-4000

-10000…+10000 Pa 3000 Pa IR.Nc-P-10000



26 – 27

	Umgebungstemperatur -40…+58°C

	IP66

	vor Ort parametrierbar

	Integriertes, beleuchtetes Display zur Messwertanzeige

	höchste Korrosionsbeständigkeit

	Rückmeldung: 0...10 V oder 4...20 mA

	LED-Statusanzeige

	24 VAC / DC

	für IY.Nc-Sensoren

	Sollwertvorgabe: 0…10 V oder 4…20 mA 

	geringe Leistungsaufnahme < 3 W 

	Leitungslänge vom Transmitter zum Sensor bis 100 m 

	Klemmkasten integriert

Andere Typen auf Anfrage

AC.NC    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC VOLUMENSTROMREGLER    INDUSTRIEAUSFÜHRUNG NC
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0…10 V / 4…20 mA ca. 15 s ca. 10 s 18 Nm
24 V QT.Nc-MF10Y-SL

230 V QT.Nc-MF10Y-SH

X 0…10 V / 4…20 mA ca. 15 s - 18 Nm
24 V QT.Nc-MY-SL

230 V QT.Nc-MY-SH
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Differenzdruck/
Volumenstrom

Kanalsensor

-60…+60 Pa 18 Pa

-

IY.Nc-P-0060

-100…+100 Pa 30 Pa IY.Nc-P-0100

-250…+250 Pa 75 Pa IY.Nc-P-0250

-600…+600 Pa 180 Pa IY.Nc-P-0600

zugehörige Komponenten

QT.Nc und IY.NcAC.Nc, elektrische Regler



ZUBEHÖR

made
in 
germany



WS.Va-M

Zusatzdach Edelstahl zum Schutz vor widrigen Bedingungen, Vandalismus etc.

TJ.Va-M

Zusatzgehäuse Edelstahl ermöglicht Betrieb des Antriebes bis -60 °C

KR.Vz-12

Klemmbock und Verdrehsicherung zur Montage auf runden Achsen (10-20 mm) und Vierkant-Achsen (VK 10-16 mm),  
verzinkt

AH-12-08

Adapterhülse Vierkant 12 mm auf Vierkant 08 mm

AH-12-10

Adapterhülse Vierkant 12 mm auf Vierkant 10 mm

AH.-12-11

Adapterhülse Vierkant 12 mm auf Vierkant 11 mm

Zubehör Stellantriebe

CP.Ex-FROST3

Kapillar-Frostschutz, einstellbar von -10°C - +15°C, Länge 3 Meter, incl. Befestigungsmaterial,  
in Verbindung mit CP.Ex-DT1361

CP.Ex-FROST6

Kapillar-Frostschutz, einstellbar von -10°C - +15°C, Länge 6 Meter, incl. Befestigungsmaterial,  
in Verbindung mit CP.Ex-DT1361

CP.Ex-DT1361

Barriere zur Schaltschrankmontage für für CP.Ex-FROST*

Ex i Sensoren und Schaltverstärker

30 – 31

Unsere AGBs finden Sie im Downloadbereich auf unserer Webseite pi-safety.com§

ZUBEHÖR STELLANTRIEBE ZUBEHÖR STELLANTRIEBE / FROSTSCHUTZ ATEX



32 – 33

MA.Pa-06

Anschlussset für Drucksensoren, best. Anschlussnippel, Druckschlauch und Befestigungsschrauben für IY.Nc-P...,  
IY.Ex-P..., IR.Nc-P… und IR.Ex-P…

TH.VA-….

Tauchhülse, Edelstahl, G ½’’ diverse Längen

SC.Pu-01

M12 Sensorkabel, 5-polig, geschirmt, 1 Meter

SC.Pu-05

M12 Sensorkabel, 5-polig, geschirmt, 5 Meter

SC.Pu-10

M12 Sensorkabel, 5-polig, geschirmt, 10 Meter

Zubehör Sensorik

KA.Pi

Kalibrierung Feuchte, Temperatur, Druck im hauseigenen Kalibrierlabor mit Werkszertifikat
(auf Anfrage)

Zubehör Kalibrierung

Unsere AGBs finden Sie im Downloadbereich auf unserer Webseite pi-safety.com§

LK.Pa

Füllstandskit für Drucksensoren

SR.Va-200

Pitotrohr zur Erfassung von Volumenstrom, l=200 mm

CS.Ms-M12

Steckersatz M12 zum Anschluss an bauseitige Kabel

ZUBEHÖR SENSORIK ZUBEHÖR SENSORIK / KALIBRIERUNG
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TYPE LT.Qt-10 LT.Qt-15 LT.Qt-20 LT.Qt-30 LT.Qt-42

        Hub

Kraft
10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 42 mm

500 N
QT.Ex-MF02-S…
QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S…

QT.Ex-MF02-S…
QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S…

QT.Ex-MF02-S…
QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S…

QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S… –

800 N QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S… – –

1.000 N QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S… – – –

1.500 N QT.Ex-MF10(Y)-S…
QT.Ex-MF03-S… – – – –

2.000 N – – – – –

2.500 N – – – – –

3.000 N – – – – –

 

Abbildung ähnlich

TYPE LT.Qt-10 LT.Qt-15 LT.Qt-20 LT.Qt-30 LT.Qt-42

        Hub

Kraft
10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 42 mm

500 N

QT.Ex-MYQ-S…
QT.Ex-MYQ-S…

QT.Ex-MYQ-S…

QT.Ex-M(Y)-S…
QT.Ex-M(Y)-S…

800 N

QT.Ex-M(Y)-S…1.000 N

QT.Ex-M(Y)-S…

QT.Ex-M-S…

1.500 N

QT.Ex-M(Y)-S…

QT.Ex-M-S… –

2.000 N QT.Ex-M-S… – –

2.500 N
QT.Ex-M-S…

– – –

3.000 N – – –

	

Option Y : Stetig (0…10V und 4…20mA)

ZUBEHÖR LINEARUMSETZUNG FÜR VENTILE

Linearumsetzung für Ventile LT.Qt

	Für die korrekte LV.Lt-... kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung.

	Die pi-Lösung für Durchgangs- und Hubventile besteht aus drei Teilen.

	 - Stellantrieb QT.Ex-... / QT.Nc-.... 
- Linearumsetzung LT.Qt-... 
- Ventiladaption zu LV.Lt-.....



Ihre Ansprechpartner

made
in 
germany

pi safety components GmbH & Co. KG
Mühlenweg 2  |  D-96358 Teuschnitz /Hasslach 

Tel. +49 9268 97-10  |  Fax +49 9268 67-60 
info@pi-safety.com  |  www.pi-safety.com

GLOBAL DENKEN – KONZENTRIERT HANDELN


