QT.Ex-M

EU / UK Konformitatserklarung
EU / UK Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité UE / UK

pi safety components GmbH & Co. KG = Miihlenweg 2 = 96358 Teuschnitz / HaBlach = Germany

erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

QT.Ex-M...
FT.Ex-...

STELLANTRIEBE FUR EX-BEREICHE

den Vorschriften folgender Europaischer Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:
conforms with the provisions of the following European Directives by applying the harmonised standards:
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes par l'application des normes harmonisées :

Richtlinien/Directives/Directives Normen/Standards/Normes

2014/35/EU (LVD) EN 61010-1:2010+A1:2019
2014/30/EU (EMC)

2014/34/EU (ATEX)

2012/19/EU (WEEE)

2011/65/EU (RoHS)

Regulation 2016 No. 1107 (Hazloc)
Regulation 2016 No. 1091 (EMC)
Regulation 2019 No. 696  [Safety)

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
EN 55011:2016 Class A
EN IEC 63000:2018

1SO 10294-4:2001

EU / UK-Baumusterpriifbescheinigung Nr:
EC / UK-Type Examination Certificate No:
Numéro de l'attestation d’examen CE / UK de type:

Kennzeichnung QT.Ex-M...
|dentification
Marquage

FT.Ex-...

Kennzeichnung QT.Ex-M... GEN.2
Identification

Marquage

FT.Ex-... GEN.2

Benannte Stelle Qualitatssicherung
Notified Body Quality assurance
Organisme Notifié Systeme d'assurance qualité

Rolf Petz

Geschéftsfithrer /  Managing director  /Le Directeur
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EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Ex-Normen/Ex-Standards/Normes Ex

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-11:2012

EN 60079-18:2015+A1 2017
EN 60079-31:2014

EN 80079-36:2016

EN 80079-37:2016

EPS 17 ATEX 1020 X
EPS 22 UKEX 1 255 X

112(1)G Ex db eb ib mb [ia Ga] IIC T4
112(1)D Ex ib tb [ia Da] I1IC 130°C
1126 ExhlICT4

112D Exh1lIC 130°C

111/26 ExiallC T6...T1
111/2D Exia llIC T80...T130°C

1126 ExdbebmblIC T4
112D Extb IlIC 130°C
1126 ExhlICT4

112D ExhIIIC 130°C

1126 Exmb IIC T6...T1
112D Ex mb IIIC T80...T130°C

Bureau Veritas / 2004 (ATEX)
Bureau Veritas / 8507 (UKEX)
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(Db)
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