
Périphériques pour la gestion
 technique du bâtiment

Sondes d’ambiance d’humidité / température actives en design Feller EDIZIOdue® * 

Version 2

Numéros de commande : Fonction

B = Sans mesure de la température
F = Mesure de la température uniquement
HT = Mesure de la température et de 

l'humidité

Numéros de commande : Éléments de commande

P = potentiomètre
TL = bouton / LED verte
S5 = commande ventilateur A-0-1-2-3

Numéros de commande  P TL S5

RxxE05 V2 - - -

RxxE05 P V2  - -

RxxE05 TL V2 -  -

RxxE05 PTL V2   -

RxxE05 S5 V2 - - 

RxxE05 P-S5 V2  - 

RxxE05 PTL-S5 V2   

Option avec élément de mesure passif (Pas pour RBE05)

yyy = Élément de mesure passive (voir table des rés.)

Les éléments choisis viennent remplacer les yyy :
Exemple avec élément de mesure PT1000 : RFE05 P V2 PT1000

Option S2-S5 vitesse de ventilation

La vitesse de ventilation S2-S5 a par défaut les suivantes 
positions et marquages :

LED 
(marquages)

S5 S4 S3 S2

3 ●
2 ● ●
1 ● ● ● ●
0 ● ● ● ●
A ● ● ●

Exemple avec S3 vitesse de ventilation : RHTE05 PTL-S3

Différent positions et marquages possible sur demande.

Sonde d’ambiance pour  le  montage encastré  pour  la
mesure de la température et de l'humidité relative (HR)
dans les locaux. La sonde d'ambiance est équipée d'un
signal  de  mesure  actif  0 à 10 Vcc.  Des  éléments  de
commande tels qu'un générateur de point de consigne
actif, une touche de présence avec affichage LED, ainsi
qu'un commande ventilateur A-0-1-2-3 avec sortie active
sont disponibles en tant que commande de pièce.

La sonde d'ambiance est également disponible avec un
élément de mesure passif.
*EDIZIOdue® est une marque protégée de Feller SA, Horgen CH

Caractéristique technique

Alimentation 24 Vcc (±20%) recommandé
20 Vca (±20%) 

Courant électrique < 8 mA

Plage de mesure temp. 0 à 50 °C ± 0.5 K typique
(élément de mesure)

Plage de mesure hum. 10 à 90% ± 2% typique
(élément de mesure)

Signal de sortie temp.** 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 50 °C

Signal d’humidité** 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 100% HR

Potentiomètre active** 0 à 10 Vcc  ≙ angle de rotation

Bouton* 35 Vcc, max.10 mA

LED** Verte, 24 Vcc

Commande ventilateur** 0 à 10 Vcc en étapes :
A (0,5V) – 0 (0V) – 1 (1V) – 
2 (1,5V) – 3 (2V)

Boîtier Feller EDIZIOdue®

Couleur du boiter Blanc (Feller 61) – Optionnel :
toutes les couleurs Feller

Dimensions boîtier 88 × 88 × 14 mm

Conditions fonction :
  Température
  Humidité

0 à 50 °C
0 à 95% r.F. (sans condensation)

Protection IP20

Borne de raccordement Maxi. 1 mm²
** selon le type de produit

Dimension
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Raccordement

Cavalier Fonction LED S5

Permanent

Allumé pendent
10  s

Type de produit RBE05 V2 RFE05 V2 RHTE05 V2

*Étiquette 
Raccordement

** Selon la variante d'exécution, les bornes ne sont pas occupées !
*** Type de produit : RBE05 V2 - voir tableau à gauche !

Borne Raccordement

1 Alimentation :  24 Vcc/20 Vca
2 Alimentation :  GND
3 Sortie 0 à 10 V : Température - Potentiomètre***
4 Sortie 0 à 10 V : Humidité** - Comm. 

ventilateur***
5 Sortie 0 à 10 V : Potentiomètre**
6 Sortie 0 à 10 V : Commande ventilateur**
7 RTD: élément de mesure passif**
8 RTD: élément de mesure passif**
9 Bouton-poussoir libre de potentiel**

10 Bouton-poussoir libre de potentiel**
11 LED (24 VCC)**
12 LED (GND)**

Données de sortie
Grandeur de 
mesure

Tension Valeur de mesure

Température** 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 50°C
Humidité** 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 100 % HR
Potentiomètre** 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 100 % de l'angle 

de rotation
Commande 
ventilateur**

2 Vcc ≙ Niveau 3
1.5 Vcc ≙ Niveau 2

1 Vcc ≙ Niveau 1
0 Vcc ≙ Niveau 0

0.5 Vcc ≙ A = Automatique

Manuel d'installation sonde d'ambiance 

Recommandation de montage :
 L’installation en face de la source de chaleur sur un mur intérieur, est l'emplacement recommandé.
 La sonde doit être placée de façon à pouvoir recueillir le plus grand spectre de température dans la salle 

quel que soit la source de chaleur ou de refroidissement mise en place mais sans pour autant que la sonde 
puisse être directement influencée par cette dernière.

 La hauteur de montage recommandée est d’environ 1.5 m par rapport au sol.
 Il faut éviter l’influence de source de chaleur extérieures (aucun rayonnement solaire direct, éloigner des 

ordinateurs, moniteurs, chauffage d’appoint, lampes, cheminées ou tuyaux de chauffage)
 La sonde d’ambiance ne doit pas être placée dans une étagère murale, derrière un rideau ni d’autre 

objets pouvant couvrir l’appareil.
 Le montage sur des murs extérieurs ou dans des zones à fort courants d’air sont à

éviter.
 Les évents d’aération ne doivent en aucun cas être couverts ou recouverts de

bande collantes.
 Il faut empêcher toute condensation dans l’appareil. L’humidité relative

admissible de 95% ne doit pas être dépassée.

Calfeutrage des conduits d'installation électrique :
La différence de pression et de température entre les locaux génère des courant
d’air dans les conduits électriques. Cet effet  perturbe la mesure de la sonde. Il est
conseillé de bien boucher les tubes à l’entrée de la boîte électrique. Eviter les boîtier
encastré avec des ouvertures afin de ne pas perturber les mesures.
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Informations générales

 L'installation des dispositifs n’est autorisé que par du personnel qualifié.
 Tous les travaux doivent être faits lorsque la sonde est hors tension.
 Respectez les consignes de sécurité données par ELECTROSUISSE ou par les compagnies d'électricité locales.
 Les directives CEM sont à respecter. Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles secteur, ou utiliser du câble blindé.
 Les appareils à proximité de la sonde ne respectant pas les normes CEM peuvent fortement influencer le bon fonctionnement de cette 

dernière. 
 L’installateur est garant de l'obtention des certifications et du respect de toutes les règles et réglementations de sécurité applicables.
 La sonde n’est pas destinée pour une utilisation dans le cadre de fonctions associées à la sécurité, 

comme par ex. sécurité du personnel ou  comme arrêt d’urgence sur d’autres appareils. 
 La société sensortec SA ne se portera pas responsable de défauts dus à un usage non conforme, un entretien inconvenable, des modifications

sur ses sondes, des réparations inadéquates exécutées par le client, un nettoyage non conforme, l'inobservation des instructions de service et 
du mode d'emploi, des influences chimiques, électrochimiques ou électriques, un échange inapproprié de matériaux, à des échantillons ou 
médias d'exploitation fournis par le client ou à une construction spécifiée par lui-même. 

Le cavalier S5 gère la 
temporisation de l‘indicateur 
de vitesse de ventilation
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