
Périphériques pour la gestion
technique du bâtiment

Sonde d’ambiance avec température, humidité, CO2 & VOC en 
design Feller STANDARDdue® 1) Version 2.2

Sonde d'ambiance pour montage encastré pour la 
mesure de la température, de l'humidité relative et de la 
qualité de l'air CO2 ainsi que VOC dans le design* Feller 
STANDARDdue®. 

Le capteur dispose d'un maximum de 5 signaux de sortie 
de 0 à 10 Vcc pour le CO2, les COV, la température et 
l'humidité, d'un générateur de valeur de consigne et 
d'une commande ventilateur A-0-1-2-3.

Par défaut, la sonde donne la plus élevée des deux 
valeurs mesurées pour le CO2 et les COV (sélection 
maximale).

Des éléments de commande sont disponibles en option 
sur le capteur d'ambiance.

Référence de commande Type Commande Version

Grandeur 
de mesure

Mesure de température RFSD05
Mesure de température et de l’humidité relative HR RHTSD05
Qualité de l'air CO2, dioxyde de carbone RACSD05
Qualité de l'air CO2 CO2, température et de l’humidité relative HR RACTHSD05
Qualité de l'air COV Gaz mixte (composés organiques volatils) RAQSD05
Composants organiques volatiles, température et de l’humidité HR RAQTHSD05
Qualité de l'air CO2 et COV, température et humidité HR RACQTHSD05

Commande Sans option de commande laisser vide

Générateur de valeur de consigne (potentiomètre)   P

Touche de présence/indicateur LED   TL

Générateur de valeur de consigne et touche de présence/indicateur LED   PTL
Fonction feux de signalisation   A
Commutateur à gradins A-0-1-2-3   S5
Générateur de valeur de consigne et commutateur à plots A-0-1-2-3   P-S5
Touche de présence/indicateur LED et commutateur à plots A-0-1-2-3   TL-S5
Valeur de consigne, touche de présence/indicateur LED et commutateur A-0-1-2-3   PTL-S5

Version V2
Exemples : - sonde de température simple avec sonde de température passive supplémentaire :

- Sonde de qualité de l'air CO2 avec fonction feu de signalisation : 
- Sonde de qualité de l'air CO2, COV avec bouton de consigne et commutateur :

RFSD05 V2 yyy
RACSD05 A V2
RACQTHSD05 TL-S5 V2

yyy = élément de mesure passif (voir le tableau des résistances sur notre site web). Compléter les produits listés ci-dessus avec yyy     :  
Exemple avec élément de mesure PT1000 : RAQSD05 V2 PT1000

Commande ventilateur S2-S5

La Vitesse de ventilation S2-S5 a par défaut les suivantes 
positions et marquages :

LED 
(marquages)

S5 S4 S3 S2 A
(feu tricolore)

3 ●
2 ● ● ●
1 ● ● ● ● ●
0 ● ● ● ● ●
A ● ● ●

Différent positions et marquages possible sur demande.

Fonction de feu de signalisation de qualité d’air

Par défaut, la fonction de feux de signalisation les 
valeurs seuils suivantes :

Plage de mesure du CO2 [ppm] A (feu tricolore)

à partir de 1400 ●

1000 jusqu'à 1399 ●

de 0 à 999 ●

La source (CO2 ou COV), ainsi que les valeurs seuils des feux de 
la qualité de l'air, peuvent être modifiées à l'aide de l'outil de 
configuration SER-KONF-M8 USB.

1 Indication de la marque : Feller STANDARDdue® est une marque déposée de la société Feller AG, Horgen
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Caractéristiques techniques

Alimentation 15 à 28 Vcc - recommandé
12 à 25 Vca - non recommandé

Consommation Typ:  < 8 mA
Max: 25 mA (Mesure et LED allumé)

Température :
Plage de mesure
Tolérance

0 à 50 °C 
± 0.5 K à 25°C

Humidité relative*2) :
Plage de mesure
Tolérance

10 à 90% 
±2% typique (élément de mesure)

Mesure du CO2
2) :

Plage de mesure
Tolérance ; (dans la 
plage 400 à 2 000 ppm)

Temps de réaction
Dérive suppl. / an

0 à 2000 ppm
± 50 ppm ; plus ±5% de la valeur 
mesurée

Typique 60 secondes pour τ63%
± 5 ppm ; en plus ±0.5% de la valeur m.

Mesure du COV2) :
TVOC   

eCO2

Temps de chauffe
Temps de réaction

0 à 65 535 ppb (élément de mesure)

0 à 65 535 ppm, CO2-equiv.
3 minutes
Typique 1 seconde pour τ63%

Bouton2) 35 Vcc, max.10 mA

LED2) Verte, 24 Vcc

Le boîtier :
Dimensions
Couleur 

Feller STANDARDdue®

90 × 90 × 14 mm
blanc (Feller 61)
En option : noir (Feller 60)

Conditions :
Température
Humidité

– 10 à 50 °C
0 à 95 % r.F. (HR) (sans condensation)

Protection IP20

Borne de raccord. Maximum 1 mm2

2) selon le type de produit

Donnée de sortie

Valeur mesurée Tension Valeur de mesure

Température :  0 à 10 Vcc ≙ 0 à 50 °C

Humidité : 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 100 % HR

Sortie CO2 :  0 à 10 Vcc ≙ 0 à 2000 ppm

VOC @ eCO23) :
VOC @ TVOC4) :

0 à 10 Vcc 
0 à 10 Vcc

≙
≙

0 à 2000 ppm
0 à 600 ppm

Potentiomètre : 0 à 10 Vcc ≙ 0 à 100 % 
angle de rotation

Commande 
ventilateur :

2 Vcc
1.5 Vcc

1 Vcc
0 Vcc

0.5 Vcc

≙
≙
≙
≙
≙

3
2
1
0
A : automatique

3) Réglage d'usine
4) Sélectionnable avec l'adaptateur de configuration SER-KONF-M8 USB

Dimensions

Raccordement / Cavalier Terminaison de bus

Cavalier Fonction LED
S5

Permanent

Allumé
pendant 10

seconds

Le cavalier S5 gère la 
temporisation de l‘indicateur 
de vitesse de ventilation

Bornier Raccordement

1 Alimentation : 15 à 28 Vcc / 12 à 25 Vca

2 Alimentation : GND 

3 Out A5) : 0 à 10 Vcc

4 Out B5) : 0 à 10 Vcc

5 Out C5) : 0 à 10 Vcc

6 Out D5) : 0 à 10 Vcc

7 Out E5) : (0 à 10 Vcc) / Température passive

8 0 V / Température passive

9 Bouton poussoir libres de potential6)

10 Bouton poussoir libres de potential6)

11 LED6) (24 Vcc)

12 LED6) (0 V, GND)
5) Affectation des sorties, voir tableau ci-dessous.
6) Uniquement pour la variante avec option TL 

(touche de présence/affichage LED).            
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Affectation des sorties RFSD05 und RHTSD05

Bornier :
Type :

1 2 3 4 5 6 7 8

+24V 0V Out A Out B Out C Out D Out E 0V / RTD

RFSD05 V2, RHTSD05 V2 +24V GND Température Humidité - - Sonde de température passive

RFSD05 P V2, RHTSD05 P V2 +24V GND Température Humidité Consigne - Sonde de température passive

RFSD05 S5 V2, RHTSD05 S5 V2 +24V GND Température Humidité - Vitesse de ventilation Sonde de température passive

RFSD05 P-S5 V2,  RHTSD05 P-S5 V2 +24V GND Température Humidité Consigne Vitesse de ventilation Sonde de température passive

Affectation des sorties2 RACxx et RAQxx :

Bornier :
Type :

1 2 3 4 5 6 7 8

+24V 0V Out A Out B Out C Out D Out E 0V / RTD

RAxxSD05 V2 +24V GND CO2/VOC3) - - - - 0V

RAxxSD05 S5 V2 +24V GND CO2/VOC3) Vitesse de ventilation - - - 0V

RAxxTHSD05 V2 +24V GND CO2/VOC3) Température Humidité - - 0V

RAxxTHSD05 P V2 +24V GND CO2/VOC3) Température Humidité Consigne - 0V

RAxxTHSD05 S5 V2 +24V GND CO2/VOC3) Température Humidité Vitesse de ventilation 0V

RAxxTHSD05 P-S5 V24) +24V GND CO2/VOC3) Température Humidité Consigne Vitesse de vent. 0V

Option yyy +24V GND CO2/VOC3) Voir ci-dessus Voir ci-dessus Voir ci-dessus Sonde de temp. passive

Affectation des sorties2 RACQxx :

Bornier :
Type :

1 2 3 4 5 6 7 8

+24V 0V Out A Out B Out C Out D Out E 0V / RTD

RAxxTHSD05 V2 +24V GND CO2 Température VOC Humidité - 0V

RAxxTHSD05 P V24) +24V GND CO2 Température VOC Humidité Consigne 0V

RAxxTHSD05 S5 V24) +24V GND CO2 Température VOC Humidité Vitesse de ventilation 0V

RAxxTHSD05 P-S5 V24) +24V GND CO2/VOC5) Température Humidité Vitesse de ventilation Consigne 0V

Option yyy +24V GND CO2 Température VOC Voir ci-dessus Sonde de temp. passive

Outil de configuration      

SER-KONF-M8 USB Adaptateur de 
configuration
L'adaptateur de configuration permet de 
configurer tous les paramètres importants, 
comme par ex. :
- du régulateur de qualité de l'air
- la sortie VOC (COV) du RAQ
- les sorties du RACQ
- les valeurs seuils des feux de qualité de l'air
- les niveaux de tension de la sortie de la 

vitesse de ventilation S1 à S5 
peuvent être configurées

- réinitialisation et niveau de démarrage du 
changeur de prises                                          

L'outil de configuration et la fiche technique de l'outil, 
sont disponibles en téléchargement sur notre site web : 
lien : https://www.sensortec.ch/11000F

Fonctions du régulateur

L'outil SER-KONF-M8 permet de configurer tous les 
paramètres de régulation pertinents.

La description se trouve sur la fiche technique "SER-
KONF-M8 Adaptateur de configuration USB et outil 
dFiche technique du SER-KONF-M8e configuration" à la 
page 2 : Fiche technique du SER-KONF-M8

2 L'affectation des sorties pour la sortie de qualité de marche est configurable à partir de la version 1.31 via l'outil PC « Configurateur de sonde 
d'ambiance » au moyen du câble adaptateur « SER-KONF-M8 ».

3 Sortie pour RACxx = CO2 - Sortie pour RAQxx = COV.
4 L'option avec élément de mesure passif n'est pas possible. Ceci s'applique en général lorsque des signaux de mesure sont attribués à toutes 5 

sorties à l'aide de l'outil de configuration.  
5 Par défaut, la sonde émet la plus élevée des deux valeurs mesurées pour le CO2 et les COV (sélection maximale), mais l'outil de configuration 

permet également d'attribuer les deux signaux de mesure simultanément aux sorties.
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Remarque concernant la mesure de la température

L’auto-échauffement de l’appareil, causé par l’électronique 
interne, est automatiquement compensé par le firmware et pris 
en compte dans la mesure de température.
Les influences externes pouvant entraîner une déviation 
permanente de la mesure doivent être corrigées par le système
de commande supérieur.

Important :
Il est impératif de respecter le sens de montage (symbole ↑ sur 
le circuit imprimé).
Si le capteur d’ambiance est monté avec une rotation de 180°,
cela peut entraîner – selon le type d’appareil – une élévation 
systématique de la température mesurée de l’ordre de 1 à 3 
kelvins.  

Remarque sur la mesure du CO2

Les appareils de mesure du CO2 ne conviennent pas 
aux applications de sécurité telles que la détection de 
gaz ou de fumée. 

Remarque - Mise en service, Mesure des COV 

Après la toute première mise en service, le capteur se 
modifie encore pendant 48 heures de fonctionnement. 
Un algorithme approprié veille toutefois à ce que des 
valeurs significatives soient déjà émises une heure après 
la première initialisation.
En fonctionnement normal, le capteur a besoin de 3 
minutes de préchauffage après chaque démarrage 
pour que les valeurs soient stables. 

Câblage

Pour le câblage des signaux de mesure analogiques, 
il est recommandé d'utiliser des câbles blindés à une 
extrémité. 

Version 
avec Bouton-
poussoir/LED :
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Instructions d'installation des sondes d’ambiance :                                                                                               

Recommandation de montage :
 L’installation en face de la source de chaleur sur un mur intérieur, est 

l'emplacement recommandé.
 La sonde doit être placée de façon à pouvoir recueillir le plus grand 

spectre de température dans la salle quel que soit lasource de 
chaleur ou de refroidissement mise en place mais sans pour autant 
que la sonde puisse être directement influencée par cette dernière.

 La hauteur de montage recommandée est d’environ 1.5 m par 
rapport au sol.

 BeIl faut éviter l’influence de source de chaleur extérieures (aucun 
rayonnement solaire direct, éloigner des ordinateurs, moniteurs, 
chauffage d’appoint, lampes, cheminées ou tuyaux de chauffage).

 La sonde d’ambiance ne doit pas être placée dans une étagère 
murale, derrière un rideau ni d’autre objets pouvant couvrir l’appareil.

 Le montage sur des murs extérieurs ou dans des zones à fort courants 
d’air sont à éviter.

 Les évents d’aération ne doivent en aucun cas être couverts ou 
recouverts de bande autocollantes.

 Il faut empêcher toute condensation dans l’appareil. L’humidité 
relative admissible de 95% ne doit pas être dépassée.

Calfeutrage des conduits d'installation 
électrique :
La différence de pression et de 
température entre les locaux génère des 
courant d’air dans les conduits électriques. 
Cet effet perturbe la mesure de la sonde. 
Il est conseillé de bien boucher les tubes à 
l’entrée de la boîte électrique. Éviter les 
boîtier encastré avec des ouvertures afin 
de ne pas perturber les mesures.

Informations générales :   

 L'installation des dispositifs n’est autorisé que par du personnel qualifié.
 Tous les travaux doivent être faits lorsque la sonde est hors tension.
 Respectez les consignes de sécurité données par ELECTROSUISSE ou par les compagnies d'électricité locales.
 Les directives CEM sont à respecter. Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles secteur, ou utiliser du câble blindé.
 Les appareils à proximité de la sonde ne respectant pas les normes CEM peuvent fortement influencer le bon fonctionnement de cette dernière.
 L’installateur est garant de l'obtention des certifications et du respect de toutes les règles et réglementations de sécurité applicables.
 Veuillez consulter les « Instructions de CLIMASUISSE pour le montage des sondes » (lien vers le document).
 La sonde n’est pas destinée pour une utilisation dans le cadre de fonctions associées à la sécurité, comme par ex. sécurité du personnel ou 

comme arrêt d’urgence sur d’autres appareils.
 La société sensortec SA ne se portera pas responsable de défauts dus à un usage non conforme, un entretien inconvenable, des modifications sur 

ses sondes, des réparations inadéquates exécutées par le client, un nettoyage non conforme, l'inobservation des instructions de service et du 
mode d'emploi, desinfluences chimiques, électrochimiques ou électriques, un échange inapproprié de matériaux, à des échantillons ou médias 
d'exploitation fournis par le client ou à une construction spécifiée par lui-même.

 Les défauts et dommages résultant d'une utilisation non conforme sont exclus de la garantie et de la responsabilité.
 Les dommages consécutifs à des erreurs commises sur cet appareil sont exclus de la garantie et de la responsabilité.
 Seules les caractéristiques techniques et les conditions de raccordement figurant dans les instructions de montage et d'utilisation fournies avec 

l'appareil sont valables. Dans le cadre du progrès technique et de l'amélioration des produits, des modifications sont possibles à tout moment et 
sans préavis.

 En cas de modification des appareils par l'utilisateur, tous les droits de garantie sont annulés. 
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