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RS-NIT000 - Capteur de température ambiante passif

PEROLOLATL

RS-NI1000 est un capteur de température ambiante passif utilisé pour mesurer la température dans
les espaces intérieurs. Le capteur dispose d'un boitier moderne en plastique avec un couvercle lisse
amovible. Il peut étre monté en surface ou encastre.

La température est détectée au moyen d’un élément NiTOOO ayant une résistance nominale de 1000 Q
ao-°C.

Vous pouvez procéder au cablage via le dos du boitier en cas de montage encastré ou par le haut ou le
bas du boitier dans le cadre d’'un montage en surface.

Caractéristiques techniques

Propriété Valeur

Capteur Elément Ni 1kQ, TCR = 6180 ppm/K, DIN 43760
Plage -30...70 °C
Précision +0,4°C((@a0°QC)

Voir la précision des mesures de température dans le chapitre Précision de
la mesure a la page 2.

Bornes de raccordement Bornes a visser, 1,5 mm?

Classe d'appareil 0l
(IEC 60664-1)

Conditions de
fonctionnement

Température -30...70 °C
Humidité 0...95 % HR (sans condensation)
Température de stockage -30...70 °C
Boitier
Classe de protection IP30
Matériaux Plastique PC
Montage montage en surface sur le mur ou en boitier encastré standard (trous
distants de 60 mm)
Dimensions (I x H x P) 97 x 97 x 26 mm
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Propriété Valeur

c EE Reportez-vous a la déclaration de conformité UE ou a la déclaration de
conformité UK pour connaitre les informations de conformité. Vous trouverez
ces déclarations sur la page de ce produit sur le site www.produal.com.

Précision de la mesure

A°C

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

-0.2
-04
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2

30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Measured temperature [°C]

Résistance a différentes températures

°C Q °C Q
-30 842 25 1141
-25 867 30 1171
-20 893 35 1200
-15 919 40 1230
-10 946 45 1260
-5 973 50 1291

0 1000 55 1322

5 1028 60 1353
10 1056 65 1385
15 1084 70 1417
20 1112
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1 TE La température est mesurée sous la forme d’une valeur de résistance entre ces
2 connecteurs.
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Informations de commande

Type

Numeéro de

Description
produit
RS-NIT000

5501W80000 Capteur de température ambiante NI 1000, blanc

RSB-NI 1000 5501B80000 Capteur de température ambiante NI 1000, noir
s, VP-PROX 9000460 Boitier de protection pour les produits de régulation
: T d’ambiance Proxima
Dimensions
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