
Feldgeräte für die Gebäudeautomation

Outil de configuration ML-SER pour sondes de température à immersion, 
à canal et à valeur moyenne avec affichage

Valable pour les produits :

Type de sonde Type : U Type : MB Longueur utile [mm]

Sonde à immersion pour milieux liquides TFxxx U-DISP TFxxx MB-DISP 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

Sonde à immersion en gaine pour air KFxxx U-DISP KFxxx MB-DISP 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500

Sonde de valeur moyenne dans les gaines de 
ventilation pour montage en gaine

MWFxxx U-DISP MWKxxx MB-DISP 3000

Accessoires

ML-SER Outil de configuration pour divers types de sondes et de régulateurs

Raccordements : types avec sortie de tension

Borne Connexion
24V 24 Vca/cc
0V 0 V, GND
OUT Sortie active température 0 à 10 Vcc
D Connecteur pour le raccordement de l'écran 

ou de l'appareil de configuration SER-COM
J Cavalier pour la sélection de la plage de 

température

* = Réglage d'usine

Raccordements : types avec Modbus

Borne Connexion
24V 24 Vca/cc
0V 0 V, GND
OUT Sortie active température 0 à 10 Vcc
D Connecteur pour le raccordement de 

l'écran ou de l'appareil de configuration 
SER-COM

J Cavalier pour la sélection de la plage de 
température

A+ Raccordement Modbus : /RxTx (RS-485 +)
B- Raccordement Modbus : RxTx (RS-485 - )

Exemples de signal de sortie
0 à +50 °C 0 à +100 °C – 50 à +50 °C – 50 à +150 °C Signal

0 °C 0 °C – 50 °C – 50 °C 0 VDC
25 °C 50 °C 0 °C 50 °C 5 VDC
50 °C 100 °C 50 °C 150 °C 10 VDC
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Menu principal : ML-SER

 
Les paramètres du transmetteur peuvent être modifiés à l'aide de l'outil ML-SER. Vous pouvez avancer
dans le menu en appuyant sur les boutons M et OK. Les valeurs peuvent être modifiées au moyen des
boutons « + » et « - ». La valeur est acceptée avec le bouton OK. La structure de menu suivante contient
les réglages d'usine.

REMARQUE : Les réglages sont sauvegardés lors du retour au menu principal

REMARQUE : Lorsque le ML-SER est connecté, l’appareil est déconnecté du réseau Modbus.
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Menu : communications

Le menu Modbus est disponible sur les modèles M. Les paramètres du bus peuvent être configurés par le menu.

Menu : étalonnage

La mesure de la température peut être configurée au moyen du menu d’étalonnage. La valeur de température peut 
être réglée par paliers de 0,1°C. L’écran de l’outil ML-SER affiche la valeur paramétrée.

Menu : sortie

Vous pouvez modifier l'échelle de sortiedans le menu sortie. En outre, la valeur de sortie fixe et sa durée peuvent être 
sélectionnées par le menu.

REMARQUE : Si vous réglez le temps de désactivation à « OFF », la sortie reste sur la valeur fixe jusqu'à ce
que vous désactiviez manuellement la sortie fixe.
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Plage de sortie 
[0-10V / 2-10V / 0.5V]

Valeur de sortie fixe 
[100 / 75 / 50 / 25 / 0 %]

Valeur fixe de la minuterie de sortie 
[6 / 12 / 24 h / OFF]

Réglage de la température  
mesure [±3.0 °C]
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Menu : contrôleur

Dans le menu du contrôleur, la sortie température peut être changée en sortie contrôleur. Vous pouvez aussi modifier 
les paramètres du contrôleur dans le menu.
Lorsque le contrôleur n’est pas utilisé, le sens de la sortie peut être sélectionné via le menu du contrôleur.

Menu : infos

Le menu infos peut-être utilisé pour vérifier la version du logiciel etpour réinitialiser avec les paramètres d’usine.

Réinitialisation avec les paramètres d’usine
1. Appuyez sur le bouton « - » pendant cinq secondes dans l’écranversion du logiciel.
2. Changez le dialogue de réinitialisation en « Ou i».
3. Appuyezsur lebouton OK. 

L’appareil est maintenant réinitialisé avec les paramètres d’usin
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Version du  
logiciel

Réinitialisation aux  
valeurs d'usine [no/yes]

Sortie [Direct(direct) / Reversed(inversé)]

Valeur de consigne 
[– 50 … 150°C]

Bande  
proportionnelle 
[1 … 32°C]

Bande  
proportionnelle 
[1 … 32°C]

Temps intégral 
[50 … 5000 s]

Fonction de la sortie du contrôleur  
[Cooling(Refroidissement)/Heating(Chauffage)]

Sortie du contrôleur  
[Cooling(Refroidissement) 
  /Heating(Chauffage)]

Valeur de consigne 
[– 50 … 150°C]
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