Thermostat antigel JTF-1...-25

Systéme capillaire — 1 & 2 positions — testé par le TUV - & commutation
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Caractéristiques techniques

Couleur du boitier :
Matériau de la sonde :
Température ambiante
Humidité de I'air autorisée :

Température max. de la
sonde :

Tension de service :

Courant de commutation
max. :

Tension de commutation min. :
Tension de commutation max. :
Tension de commutation min. :
Elément de commutation :
Contact de commutation :
Plage de réglage :
Raccordement électrique :
Montage/fixation :

Classe de protection :
Sécurité et CEM :
Sonde :

Equipement général :

Remarque :

gris

Cu

-10...+55°C

hum. rel. max. 95 %, non condensée
200°C

aucune
15 (8) A

150 mA

230 VAC, 50 Hz

24 VAC, 50 Hz
Microrupteur

Inverseur, libre de potentiel
-10...+12°C

bornes a vis

Montage mural, le boitier du régu-
lateur doit étre monté de fagon a ne
pas étre soumis a des températures
inférieures a la valeur d'échelle
paramétrée.

|
selon DIN EN 60730

capillaire rempli de gaz, actif sur
toute la longueur (sauf JTF-3,
JTF-3 W et JTF-4)

sécurité intrinseque, échelle de
degrés Celsius

les brides de montage, les doigts de gant et les spirales de
protection ne font pas partie de la livraison et doivent étre

commandés séparément.

Examen de type par TUV selon DIN EN 14597

alre

Application

Protection contre le gel des batteries de
chauffe a eau chaude. Les contréleurs
antigel JTF-21 & JTF-25 possédent 2
sorties de commutation, qui permettent
d'intervenir dans le systéme avant d'at-
teindre le point de danger. Tous les appa-
reils possédent une sécurité intrinséque
et disposent d'un réglage de la valeur de
consigne plombable.

Les capillaires sont actifs sur toute la
longueur (sauf JTF-3/JTF-4). L'appareil
se déclenche lorsqu'une longueur d'env.
30 cm resp. d'env. 60 cm du capillaire
(pour les variantes de 12 m) atteint la
valeur paramétrée.

JTF-1a-25:

Pour la mesure de la température de gaz
non agressifs. Il convient d'utiliser les
brides de montage JZ-05/6 M (métal) ou
JZ-05/6 K (plastique) pour fixer les capil-
laires devant la batterie de chauffe.

JTF-3/-4 (application supplémentaire) :

Il convient d'utiliser la spirale de protec-
tion SW-200-12 pour la mesure de la
température de gaz non agressifs dans la
gaine, le doigt de gant TH-140 dans des
fluides non agressifs et le doigt de gant
NTH-140 dans des fluides agressifs.

DIN

Gepriift

Ne d'art. Longueur du capillaire  Equipement
1 position
JTF-1* E6090301 6,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K Il
JTF-1/12* E6090328 12,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K Il
JTF-1 W* E6090014 6,0m  Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis env. 1 K Il
JTF-2** E6090308 6,0m Réglage extérieur, remise a zéro extérieure, TB, IP 40, Il
Hystérésis : Réarmement manuel aprés hausse de la tempéra-
ture d'env. 4 K
JTF-2 W** E6090287 6,0m Réglage intérieur, remise a zéro intérieure, TB, IP 65, Il
Hystérésis : Réarmement manuel aprés hausse de la tempéra-
ture d'env. 4 K
JTF-3* E6090309 1,8m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K, Il
Dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également pour une
utilisation dans I'eau
JTF-3W* E6090065 1,8m Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis env. 1 K, Il
Dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également pour une
utilisation dans I'eau
JTF-4** E6090310 1,8m Réglage extérieur, remise a zéro extérieure, TB, IP 40, Il
Hystérésis : Réarmement manuel aprés baisse de la température
d'env. 4 K, dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également
pour une utilisation dans I'eau
JTF-5* E6090311 3,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K Il

@ Thermostats antigel RTKSA voir pages 172-174.
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Thermostat antigel JTF-1...-25

Systéme capillaire — 1 & 2 positions — testé par le TUV — & commutation

N° d'art.

Longueur du capillaire

Equipement

2 positions : La 1ére position délivre un signal 5 K avant le point de coupure

JTF-21*** E6090320 6,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis a la position env. 1 K, Il
hystérésis entre les positions env. 5 K

JTF-21/12*** E6090330 12,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis a la position env. 1 K, Il
hystérésis entre les positions env. 5 K

JTF-21 W E6090283 6,0m  Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis a la position env. 1 K, Il
hystérésis entre les positions env. 5 K

JTF-22 %+ E6090322 6,0m  Réglage extérieur, remise a zéro extérieure, TR, IP 40, hystérésis Il
ala position env. 1 K, hystérésis entre les positions env. 5 K

JTF-22/12**** E6090331 12,0m  Réglage extérieur, remise a zéro extérieure, TR, IP 40, hystérésis Il
a la position env. 1 K, hystérésis entre les positions env. 5 K

JTF-25*** E6090324 3,0m  Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis a la position env. 1 K, Il

hystérésis entre les positions env. 5 K

TR = Régulateur de température, TW = Controleur de température, LT= Limiteur de température

*  fonction de réglage Chauffer ou Refroidir
** fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, verrouillage si la température baisse

Fkk

Fkkk

fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, la 1ére Position délivre un signal 5 K avant le signal de coupure

fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, la 1ére Position délivre un signal 5 K avant le signal de coupure, verrouillage si la température baisse
(réarmement manuel apres hausse de la température d'env. 4 K)

Accessoires Ne d'art. Equipement GP
JZ-04 E6160133 Passage tubulaire du capillaire pour les gaines de ventilation avec un tuyau de protection de 30 cm Il
JZ-05/6 K C1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pieces) en plastique (max. 145°C) Il
JZ-05/6 M C1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pieces) en métal Il
JZ-05/1M C1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal Il
Jz-07 E6160145 Etrier de montage pour le thermostat antigel JTF Il
TH-140 C1809409 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : laiton nickelé Il
NTH-140 C1809435 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : V4A (1.4571) Il
SW-200-12 C1809220 Spirale de protection pour JTF-3, JTF-4 pour la fixation des capillaires dans la gaine de ventilation ; Il
matériau : acier nickelé
JTF-1/-3/-5 JTF-2/-4
cooling  heating cooling  heating
2 4 2 4
: e»j% i e%%4
1 1
JTF-21/-25 JTF-22
cooling heating cooling heating
24 2 4 2 4 2 4
1 1 Lj
1 1
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Thermostat antigel JTF-1...-25

Systéme capillaire — 1 & 2 positions — testé par le TUV - & commutation
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